Tablet-Anleitung von Michael Wilhelm

Ablauf und Dokumentation tiber QField unter Android / Windows

Wer nur mal testen will, wie QGis auf einem Tablett lduft, kann das auch unter einem normalen PC mit der

Windows-Version testen!

1 Erstellen eines neuen QGis-Projektes
Da normale Projekte viele Daten enthalten, Layouts und DOP, ist es sinnvoller, wenn man ein neues Projekt erstellt.

1.1 Anlegen eines neuen Ordners

e Mit dem Explorer einen neuen Ordner fiir die neuen Daten anlegen

o

Name: QGis-Tablet

e Anlegen der Verzeichnisse fir die Layer zum Beispiel

o

O O O O

Gemeinden (optional)

Gewassser

Kreise

Stehende Gewasser (Seen, Timpel)
Grenzen

TK10

e Nun werden die Shapes und Karten in die jeweiligen Ordner kopiert

1.2 Anlegen eines neuen Projektes

e Starten von QGis2 oder QGis 3
e Erstellen eines neuen Projektes

e Andern des Koordinatenbezugssystem (4647 oder 5650)

e Anlegen der Gruppenordner

e Importieren der Layer



Q Unbenanntes Projekt — QGIS

|ﬁi! Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiten

Neu aus Vorlage J
Offnen (g)... Strg+ QO
Offnen aus J
Zuletzt verwendet »
Schliefen

5] Speichern Strg+5

Ed Speichern als.. Strg+Umschalt+5
Speichern als 4
Zuriicknehmen..,

)/ Eigenschaften... Strg+Umschalt+P
Einrasteptionen...
Import/Export J

i1} Neues Drucklayout (p)... Strg+P

-_?J Meuer Bericht...

4 Layout-Verwaltung...
Layouts J
QGIS beenden Strg+Q

Abbildung 1  Anlegen eines neuen Projektes (Stzrg+N)

1.3 Andern des Koordinatenbezugssystem (4647 oder 5650)

(2} Unbenanntes Projekt — QGIS

sl Bearbeiten  Ansicht  Layer Einstellungen  Erweiten

" Meu Strg+M

Meu aus Vorlage b
Offnen (o)... Strg+ 0
Offnen aus g
Zuletzt verwendet 4
Schliefen

[ Speichern Strg+5

[} Speichern als... Strg+ Umschalt+5
Speichern als b

Zuricknehmen...

B Eigenschaften... Strg+ Umschalt+P

Abbildung 2  Eigenschafts-Dialog des Projektes aufrufen

Nun das gewiinschte Koordinatenbezugssystem eintragen.



(2 Projekteigenschaften — KBS

Q

di bezugssystem (KBS)
e

%, Allgemein Kein KBS {oder unbekannte/nicht-Erd-Projektion)

m Metadaten e [
Kiirzlich benutzte Koordi k st

Ansichtseinstellunge

Koordinatensystem
ETRS29 / UTM zone 32N (zE-M)
ETRS29 / UTM zone 33N (zE-N)

ig Transformationen
-~

& \Vorgabestile

[= =]
B8 Datenquellen

EE Bezichungen

Koordinatensystem
ETRS89 / TM Baltic93
ETRS8% / UTM zone 31N (M-zE)
ETRS89 / UTM zone 31N (zE-N)
ETRS8% / UTM zone 32N (M-zE)

Variablen
{L‘.-® Makros
1
SeBsene ETRS85 | UTH zone 32N (zE-N)
a' Zeitlich Eigenschaften
* Einheiten: Meter

* Statisch (hangt vom einem plattenfixierten
Datum 2b)

AutoritatsiD

EP5G:4647
EP5G:5650

3

Veraltete KBS verbergen

AutoritatsiD =
EP5G:25884

EP5G:5651

EP5G:5649

EPSG:5652 -

Projektionen einstellen

e Sachsen-Anhalt

| oK || Abbrechen Anwenden Hilfe
Abbildung 3 Koordinatenbezugssystem eintragen
e Maecklenburg-Vorpommern
o ERTF-89 (Lagestatus 489)
= 5650 ist das Langformat: 33xxxyyy
o Lagestatus 110
= 31469
o ERTF-89 (Lagestatus 489)
= 25832 ist das Langformat: 32789 452
= 4647 ist das Kurzformat: 789 452

o Lagestatus 110
= 31468

1.4 Anlegen der Gruppenordner im QGis-Projekt

Gruppen (Beispiele):

e Gemeinden

e Strassen

e Gewasser

e Stehende Gewadsser
e Grenzen

e TK10




1.5 Importieren der Layer

i
=

Layer (& B
o @l ® TV &~ &L

- |y Gemeinden

[ ] gemeindeflichen
Kreisgrenzen

. Kreisgrenze Boerde
B i« Stendal
Gewaesser

— Gewidsser

= Gewisser

— Gewisser

— Gewdsser

— Gewasser
StehendeGewaesser

Grenzen
TK10

T T T ) ) ) [ [ T ] ] T | T

Abbildung 4 Gruppen und Layer im neuen QGis-Projekt



2 Android-Installation

2.1 Field Installation

e Aufrufen des Play Store
e Setzen des Filters ,field gis”

] 11 v B 8:54 vorm.

& field gis Q U

4 % und mehr 4,5 % und mehr

W  7rekking Altimeter & GPX
46% [ 5Mio.+

: P <~ Topo GPS Deutschland
[i(  Werbeanzeige - rdzl - Karten & Navigation
i ‘\\ Karten offline verfiighar
45% [¥ 5000+ 4,99¢€

QField fir QGIS
OPENGIS.ch + Tools
B> Installiert

Locus GIS - Landvermessung, Datenerfassung, SHP
Asamm Software, s. 1. 0. * Effizienz
4.4 [¥ 100.000+

Mapit GIS - GPS Datenerfassung & Landvermessung
Mapit GISLTD - Effizienz
42 % [+ 100.000+

SMASH - Digital Field Mapping
HydroloGIS S.r.l. « Tools
46 % (Y 1000+

ArcGIS QuickCapture
Esri + Effizienz
2,7 % [+ 100.000+

ArcGIS Survey123
Esri + Effizienz
3,6 = [¥ 500.000+

GIS Surveyor-Landvermessung und GIS-Datenerfassung

Abbildung 5 Play Store



(a] 11 v B 8:54 vorm.

- Q i
QField fur QGIS
OPENGIS.ch

Neue Funktionen - N

Zuletzt aktualisiert: 02.06.2021

1.9.6 - Taivaskero

https://github.com/opengisch/QField/releases

App bewerten

Deine Meinung ist gefragt

W A A W W

Rezension schreiben

Kontaktdaten des Entwicklers v

Far Betaprogramm anmelden

Probiere neue Funktionen aus, bevor sie veréffentlicht
werden, und gib dem Entwickler Feedback. Gewisse
Daten liber die Nutzung der App werden erfasst und y Q

Abbildung 6 Installations-Dialog

Die beiden Fragen nach der Zugriffserlaubnis mit ,Ja“ beantworten!




2.2 Kopieren des QGis-Projektes

e Anschlielen des Smartphones oder Tablets an den Rechner
e Auswahl des Ordners

o Im Root-Verzeichnis
o Kopieren des Projektes mittels Explorer

- v = | Interner Speicher - [m]
Stat  Freigeben  Ansicht

«- v 4 < > Dieser PC » Lenovo TAB3 7 Plus > Interner Speicher v O “Interner Speicher" durchsuchen

# Schnellzugriff Alarms Android
I Desktop
¥ Downloads

Audio Bluetooth
= Dokumente

LR

&= Bilder
0-QGis3
ios

Contact DCIM

Leistungen Download Lenovo

Screenshots
@ OneDrive Movies Music

™ Dieser PC

-# 3D-Objekte Notifications Pictures
*= Bilder
B Desktop Podcasts Ringtones
‘e Dokumente

¥ Downloads
il Lenovo TAB3 7 Plus

b Musik

14 Elemente

n

Abbildung 7 Hauptordner auf einem Tablet / Smartphone

@l B = | Interner Speicher
Start Freigeben Ansicht

« v 4 - * Dieser PC > Lenovo TAB3 7 Plus > Interner Speicher >
# Schnellzugriff Alarms Android
B Desktop
¥ Downloads

Bluetooth Contact
*# Dokumente

% % 4 %

&= Bilder
0-QGis3
ioS

Download Lenovo

Leistungen Music Notifications

Screenshots

@ OneDrive Podcasts QGis-Tablet

% Dieser PC

B 3D-Objekte
= Rildar 2

15 Elemente

“Interner Speicher" durchsuchen

Audio

DCIM

Movies

Pictures

Ringtones

v @

X

n

Abbildung 8 Ordner des Verzeichnisses Android



Gemeinden Gewaesser Grenzen

Kreise stehende Gewdsser a tk10

[E . Tablet-Project.qgz
& QG5 Project
34,6 KB

Abbildung 9 Anzeige des QGis-Tablets-Projektes



2.3 Starten der App ,Field”

[ | S ¢ B 5:39 nachm.

Willkommen zurtick in QField.

Zuletzt gedffnete Projekte

Zuletzt verwendet...

Abbildung 10 Statbildschirm der App

Mit dem Schalter ,,Open local file” wahlt man das Projekt aus:



¥ W 5:39 nachm.

Interner Speicher

Bluetooth

Contact

DCIM

Download

Lenovo

Movies

Music

Notifications

Pictures

Podcasts

QField

QGis-Tablet

Ringtones

<

v I 6:37 nachm.
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¥ [ 10:32vorm.

Gemeinden

Gewaesser

Grenzen

Kreise

stehende Gewdsser

Tablet-Project.qgz

tk10

Abbildung 11 Anzeige des Ordners im Tablet

Nun anklicken der Datei ,Tablet-Project.qgz “
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X:N.a Geschw.:N. a

Y:N.a Horizontale Genauigkeit: N. a
Héhe: N/A Vertikale Genauigkeit: N. a

Abbildung 13 Anzeige Hochformat

¥ [ 10:33 vorm.

Horizontale Genauigkeit: N. a

Vertikale Genauigkeit: N. a.

o] G0 R ¥ [@E 10:36 vorm.

[ Gemeinden

[0 gemeindeflachen

=

Gewaesser

- Gewdsser
- Gewdsser
= Gewisser
= Gewdsser
= Gewdsser

StehendeGewaesser

=

[ Grenzen
TK10

=

< @)

Abbildung 14  Anzeige der Legende
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gemeindeflachen

. Tangerhiitte

Tangermiinde

Gewadsser

- Brunkauer Tanger

Bolsdorfer-Tanger

* Liideritzer Tanger

Abbildung 15 Suchen mit Field

¥ [ 10:36 vorm.
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3 Windows-Installtion

3.1 Runterladen der zip-Datei
a) www.miwilhelm.de/scripte/gis/qfield_2.0.zip

b) Aufruf ,www.miwilhelm.de”
Mendus ,,Obedrflachen”
Eintrag ,,QGis”

Eintrag ,gfield”

QField

Installation QField auf einem Tablett / Smartphone
Tablett-mit-QGis.pdf

Links zu gfield:
gfield2.0.zip

LegendePlugin Version 3,0

mwlegende.zip

Abbildung 16 QGis-Downloads

3.2 Entzippen und speichern in einem neuen Verzeichnis
e Name: zum Beispiel gfield

e Wichtig
o Der Programmordner und das Projekt miisssen auf dem gleichem Laufwerk liegen!

3.3 Kopieren des QGis-Projektes
e AnschlieBen des Smartphones oder Tablets an den Rechner
e Auswahl des Ordners
o Beispiele
= C:\ QGis-Tablet
= C:\Qgis-Projekte
o Kopieren des Projektes mittels Explorer

14



3.4 Test-Starten von QFields
Doppelklick der Datei“gfield.exe”

7 QField — O ®

2\

Welcome back to QField.

Open local file

Recent Projects

Mit dem Schalter ,,Open local file” 6ffnet man den bekannten Dateidialog und wahlt das neue QGis-Projekt aus.

[87 Open File x
1T » DieserPC » Lokaler Datentrager (C:) » QGis-Tablet » v [¥] 2 "QGis-Tablet" durchsuchen
Organisieren « Neuer Ordner =~ [ o
~
[ Dieser PC ~ Name Anderungsdatum Typ Grofe
"j 3D-Objekte Gemeinden 08.09.2021 10:22 Dateiordner
=] Bilder Gewaesser 08.09.2021 10:22 Dateiordner
I Deskiop Grenzen 08.08.2021 10:22 Dateiordner
Dok . Kreise 08.09.2021 10:22 Dateiordner
crumente stehende Gewdsser 08.08.2021 10:22 Dateiordner
¥ Dounloads 10 08.02.2021 10:22 Dateiordner
M Lenovo TAB3 7P "% Tablet-Project.qgz 08.09.2021 10:34 QGIS Project 33 KB
D Musik
B Videos
‘i Lokaler Datentrd
= PlatteD (Dv)
Dateinarne: || v ‘ |AII Suppoerted Files (*.qgs ".qgz |
| Offnen | | Abbrechen |

Nun erscheint entweder ein Fenster mit Fehlermeldungen tber nicht gefundene Layer oder das Projekt wird
geladen:



7 gemeindeflachen [52] - o X

X: N. a. Y:N. a. Hohe: N/A " Geschw.: N. a. H.Gen.: N.a. V. Gen.: N. a

Abbildung 17 View von QField

Bedienelemente:

o  Mit der gedriickten linken Maustaste oder den Fingern kann man den Ausschnitt verschieben.
e  Mit dem Plus-Schalter verkleinert man den Mal3stab.
e Mit dem Minus-Schalter vergroRert man den MaRstab.

e Mit dem Schalter e kann man ein Meni 6ffnen:

16



[ gemeindeflichen [52]

ben’

.a. he: N/A
.a. Geschw.: N. a.

'/ N Goblyg ﬂ
)ﬁﬁ:-/{% 7

Z

H. Gen.: N. a.

V. Gen.: N. a.

Abbildung 18  QField im Hochformat

W7 gemeindeflachen [52]

< B o

gemeindefldachen

Gewaesser

— Gewasser

— Gewasser

— Gewdsser

— Gewasser

— Gewdsser
StehendeGewaesser
Grenzen
TK10

Abbildung 19  Legende

Das Hoch- oder Querformat kann man unter einem Desktop-Rechner einfach erzeilen, wenn man das Fenster in den

Grenzen verandert.

Auf der linken Seite ist die bekannte Legende fiir die Layer zu sehen. Im oberen griinen Feld kann man mit dem Pfeil-

Links die Legende beenden.

Mit einem Doppelklick auf einen Layer erscheint ein weiteres Menl, in dem man Zoomen kann oder sich die

Sachdaten anschauen kann:

gemeindeflachen [52]

Show on map

Abbildung 20 Layer-Menu

17



Die Sachdatentabelle kann man leider in dieser Beta-Version nicht entfernen.

y ) Insel
Vinz-ioerg f

Kehnert

Crochern
Colbitz

Dolle

Born

Rogitz
Wenddorf
Sandbeiendorf
Loitsche

Burgstall

71 gemeindeflachen [52] @ g X

Abbildung 21 Abbildung nach dem Drtilicken **Show Deature List"

Mit der griinen Lupe wird tiber alle Layer gesucht.

18



7 gemeindeflachen [52] - o X

e Anger] X 0

gemeindeflichen
Angern E]

Tangerhiitte 5]

Tangermiinde [E]
Gewdsser
filin|
Brunkauer Tanger [ElS
Bélsdorfer-Tanger @ [,
Liideritzer Tanger i
Mahlwinkler Tanger B
Wiesengraben Angern o §

Wiesengraben Angern (]

£ Sandbeiendorfer Tanger \

X: N. a. Hohe: N/A H. Gen.: N. a.
Y. N. a Geschw.: N. a. V. Gen.: N. a.

Mit dem Zahnrad 6ffnet man ein Men(:

87 OField

Messwerkzeug

Als PDF drucken

1
Projekt 6ffnen

E:

¢ Einstellungen

T=h

View Log Messages
* About QField

e

Hier ist der Eintrag ,,Einstellungen” wichtig:



7 QField -

QField Einstellungen

GENERAL POSITIONING VARIABLES

Massstab anzeigen
Attributformular im Vollbild

Navigation mit feststehendem Massstab

Wenn Navigation mit feststehendem Massstab aktiviert ist, wird beim Fokussieren zu einem
Suchresultat der Massstab nicht verandert. Wenn Navigation mit feststehendem Massstab
deaktiviert ist, wird zum entsprechenden Objekt gezoomt.

Digitalisierungsinformationen anzeigen

When switched on, coordinate information, such as latitude and longitude, is overlayed onto
the map while digitizing new features or using the measure tool.

Native Kamera benutzen

If disabled, QField will use a minimalist internal camera instead of the camera app on the
device.
Tip: Enable this option and install the open camera app to create geo tagged photos.

Fast editing mode
If enabled, the feature is stored after having a valid geometry and the constraints are fulfilled

«©

«©

7 QField -

QField Einstellungen

GENERAL POSITIONING VARIABLES

Positioning device in use:

Show position information

Activate accuracy indicator
Bad accuracy below [m]
Excellent accuracy above [m]

Enable accuracy requirement

When the accuracy indicator is enabled, a badge is attached to the location button and colored
red if the accuracy value is below bad, yellow if it falls short of excellent, or green.

In addition, an accuracy restriction mode can be toggled on, which restricts vertex addition
when locked to coordinate cursor to positions with an accuracy value above the bad threshold.

Internal device -

«©
«©
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